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GENERALE

Nel Comune di Roccaforzata ¢ presente un campo sportivo per il giuoco del calcio con all’interno un
campo di calcio a 11 e due campetti di calcio a Sche da tempo non sono utilizzati a causa dell’esigenza di
manutenzione straordinaria delle strutture presenti. All’'uopo I’amministrazione Comunale intende
mantenere le strutture in muratura gia esistenti ed inoltre installare altre strutture prefabbricate al fine di

migliorare la fruibilita dei possibili avventori.

INTERVENTI NECESSARI

Per quanto sopra esposto gli interventi necessari consistono:

- Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico del corpo di fabbrica esistente destinato a
spogliatoi per il campo di calcio a 11;

- Apertura di un nuovo ingresso su via A. Moro con lo scopo di assicurare un facile accesso a mezzi
per la manutenzione ordinaria ed anche ad eventuali mezzi di soccorso;

- Realizzazione di una ringhiera di separazione sulle gradinate esistenti;

- Pitturazione interna dei corpi di fabbrica esistenti destinati a spogliatoio e biglietteria;

- Installazione di box prefabbricati da destinarsi a spogliatoi per i campi di calcetto, bagni pubblici e
un chiosco bar;
ESECUZIONE DELLE OPERE
La manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico prevede 1’eventuale sostituzione di punti
luce e punti presa nonché la verifica del quadro elettrico per rendere I’'impianto adeguato alla

normativa vigente.
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Al fine di garantire un agevole accesso da parte di automezzi per le future manutenzioni ordinarie
nonché a mezzi di primo soccorso, su via A. Moro verra aperto un passaggi dell’ampiezza di mt.
6.00 protetto da un cancello, a 4 ante ,con telaio in ferro e pannelli in orsogril.

La struttura risulta collegata alla rete idrica e alla rete fognaria presente su via A. Moro mediante
idonea tubazione interrata.

Le gradinate esistenti sono ubicate a ridosso del campo di calcio a 11 e sono dotate di una
recinzione costituita da paletti infissi nel terreno e rete metallica. Al fine di garantire una maggiore
sicurezza per i fruitori delle gradinate si installera una ringhiera costituita da paletti in ferro e
pannelli tipo orsogril opportunamente ancorati in modo da sopportare eventuali spinte dovute
all’affollamento.

Per agevolare la fruibilitd dei campetti di calcio a 5 si installeranno dei box prefabbricati da
destinare a spogliatoi con le dimensioni indicate negli elaborati grafici di progetto. Inoltre per il
pubblico sara installato un box da destinare a WC distinto per sesso e con la possibilita di accesso
anche per disabili.

Per soddisfare I’esigenza degli atleti ed dell’eventuale pubblico presente si installera anche un box
da destinare a bar.

L’installazione dei prefabbricati di cui sopra avverra nell’area gia pavimentata e dotata di linee
principali di adduzione acqua ed elettricita nonché di scarichi fognari facilmente collegabili alla
rete fognaria pubblica.

Per quanto non esposto nella presente relazione tecnica si rimanda agli elaborati di progetto.

, i

Il Tecnico
Ing. V. Giliberti
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